PLASTER

JELLEMZBK

ALKALMAZASI TERULET

FENYHATAS
TUZVEDELEM

SPECIFIKACIOK

ELTARTHATOSAG/TAROLAS

TISZTITAS

TECHNIKAI KERDES ESETEN

Life&Wall

WALLPAPER SYSTEM

WALL eyt

Falburkolat, non woven hdatlappal és vynil bevonattal elldtott
felGlettel. Idedlis termék falak burkoldsdara otthoni, vagy kdzUleti
kdrnyezetben. A termék enyhén fexturdlt, vakolt fal hatdssal.
Kiemeli és tapinthatova feszi a designt.

Beltéri faldekordciok
Belséépitészeti megolddasok

Selyem fényd.
Euro class: B-s1-dO (EN 13501-1) ASTM: class A (E-84-150)

350g/m?

Olddészerektdl, formaldehidtdl, nehézfémektél mentes.

Tartéssag: Utésalld az EN 259-2 szerint

Fénydllésdg: = 7 Nemzetkdzi Gyapjumérleg - BS EN 20105 / ISO EN
105-b02

Moshatdsdag: extra surolhatd EN 259-1 / EN 12956

Bio-Pruf® baktériumellenes kezelés a mikroorganizmusok, példaul
baktériumok és gombdk szaporoddsdnak gdatldsdra.

FSC® tanusitas: FSC-C100728

Reach megfelel az EU 1907/2006 EU rendeletének

Szdraz lehUzhatd

LEED v.4.1: Megfeleld

BREEAM International: Megfeleld

Jolilleszthetd

CE-jeldlés

J6 szinmindség

Az eltarthatdsdgi ideje az anyagnak normdl kérilmények
kdzott 1 év (10 ° C - 35° C relativndl, pdratartalom 30% - 75%).
Magasabb pdratartalom és / vagy hémérséklet befolydsolhatja
a termék teljesitményét. A hordozét mindig sétét helyen, eredeti
csomagoldsdban tdrolja.

Enyhén nedves rongyal tisztithatd, vegyszeres kezelése kerllend.
Professziondlis haszndlatra szdnt termék.

Tartsa be a nemzeti elSirasokat.

Ugyeljen arra, hogy a felUlet tokéletesen tiszta, szaraz és sik legyen.

+36 20 969 1067

info@lifeandwall.hu | +36 28 361 409 | 2100 GédslI6, Ddzsa Gydrgy Ut 13.



WoA LS PA P ER &S Y 85T ExM

LIFE

WALL — Ol




